Deze mengsels zijn door hun grovere structuur
(veen) of door hun grote stabiliteit (kokos) zeer
geschikt voor teelten die het hele seizoen of
meerdere seizoenen duren.

Bij veensubstraten zorgt de grove structuur dat verslemping
tijdens de teelt voorkomen wordt. lers veen wordt toege-
voegd voor de stabiliteit. Zweeds en Baltisch veen zorgen

voor voldoende vochtopname.

Bij kokossubstraten werken we met kokosgruis als basis.

Dit gruis is ontdaan van de grove delen omdat deze slecht
gebufferd kunnen worden. Legro maakt geen gebruik van
chips. Te fijne delen zouden problemen kunnen geven met
de luchthuishouding. Kokos heeft een beperkt water-
vasthoudend vermogen en helpt u met name om ‘s winters
voldoende droog te telen.

Voorbeelden van langere teelten (> 6 maanden) zijn de
Elsanta doorteelt, teelten met doordragers, meerjaars-
teelten.

Legro Aardbei kokos laag Si/EC

Code: 11.1913

Kenmerken: Stabiliteit in de
lucht- en waterhuishouding. Kokos
laat zich zeer makkelijk verwerken.
Geschikt voor alle planttypen en
voor alle teeltduren.

Samenstelling
B Kokosgruis

Legro Aardbei kokos extra vezel

Samenstelling

Code: 11.1921
M Kokosgruis Kenmerken: Voor een optimaal
B Kokosvezelmix horizontaal watertransport.

Legro Aardbei middel VKP PLUS

Samenstelling

M Veen ‘
M Kokosgruis

B Kokosvezelmix

M Perlite

Legro Aardbei grof

Samenstelling Code: 12.0101AK
M Veen Kenmerken: Door de grove brok-
ken zodenturf voldoende stabiliteit.

Legro Aardbei extra grof

Samenstelling Code: 12.0100AK
M Veen Kenmerken: Door de grove brokken
zodenturfvoldoende stabiliteit.

Code: 13.0121AK

Kenmerken: Door veen, kokos en
perlite met de juiste fracties in de
juiste verhouding te mengen, ver-
krijg je een optimaal substraat voor
de aardbeienteelt.
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